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De optionele totale blokkeerschakelaar biedt volledige 
secundaire bescherming tegen hoog omgevingsgeluid. Deze 
unieke filtertechnologie behoudt ruimtelijkheid en 
geluidsrichting, zoals vereist in beroepsomgevingen of 
tijdens jacht- en gevechtssituaties.

Het DIM Impulse-filter zorgt ervoor dat de gebruiker 
constant lucht in het oor krijgt, deze ventilatie 
minimaliseert het occlusie-effect en voorkomt irritatie in de 
gehoorgang.

De DIM akoestische filterreeks is ontwikkeld voor gebruik in 
zowel op maat gemaakte oorafdrukken (zacht of hard) als 
universele oordopjes.

DIM Impulse Series
Impulsgeluidbescherming met behoud van situationeel bewustzijn

Oorspronkelijk ontwikkeld voor militair gebruik, bieden DIM Impulse-filters optimale bescherming tegen hoge 
niveaus van impulsgeluiden, zoals geweervuur en valhamers. De kleine afmeting van de Impulse-filters zorgt ervoor 
dat ze gemakkelijk passen in kleine en onopvallende oorstukjes, en eenvoudig onder communicatieheadsets of 
oorkappen passen waar dubbele bescherming vereist is.
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Akoestische specificatie
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